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Haftungsausschluss

Die Software wurde mit groRter Sorgfalt geschrieben und getestet. Fir
trotzdem noch vorhandene Programm- oder Programmierungsfehler
Ubernimmt der Autor keine Haftung, auch nicht fir Schaden eventueller Dritter
oder Folgeschéden an anderer Soft- oder Hardware. Ebenso ausgeschlossen
ist die Haftung fir Schaden an beliebigen Objekten durch den mittelbaren
oder unmittelbaren Einsatz der Software oder der von ihr gelieferten
Ergebnisse. Die Software wurde ausfuhrlich auf mehreren Systemen getestet.
Trotzdem kann es mdglicherweise unter verschiedenen Konfigurationen oder
durch unsachgeméRe Bedienung zu Fehlern kommen. Es wird vom Autor
keinerlei Haftung fir Abstlrze und Datenverlust Glbernommen. Ein Recht auf
Fehlerfreiheit der Software sowie der Dokumentation besteht nicht.

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 98/2000/NT4/XP/Vista
Microsoft Framework 2.0

Hardware: ab Pentium 4
256 MB RAM
50 MB Festplatte
Display 1024 x 768
Grafikfahiger Drucker

Internetverbindung: Fur das Autoupdate ist eine
Internetverbindung erforderlich.
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Installation

Die Installation startet nach dem Einlegen der CD automatisch. Benutzen Sie
d e n A WBuitdn,eum die Installation nach dem ersten Fenster fortzusetzen.

i EnEV-PRO 2007 - DIN V' 18599 - InstallShield Wizard X

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
EnEV-PRO 2007 - DIN V 18599

Der Installshield(R) Wizard wird EnEV-PRO 2007 - DIN V 18539
auf Threm Computer installieren, Klicken Sie auf "Weiter”, um
fortzufahren.

WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrége geschiitzt.

Um die Installation fortzusetzen missen Sie in diesem Fenster die
Bedingungen der Lizenzvereinbarung akzeptieren. Die Lizenzvereinbarung
kann von I hnen auch -Buttbnt ausdeerockt Av@den. c k e r

Benutzen Sie dann den A We i-Butéon.

i EnEV-PRO 2007 - DIN V' 18599 - InstallShield Wizard

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch.

Softwarelizenzvertrag
BITTE LESEN SIE DIESEN LIZENZVERTRAG SORGFALTIG DURCH. WENN SIE

DIE SOFTWARE HERUNTERLADEN UND/ODER BENUTZEN, ERKLAREN SIE
DAMIT IHR EINVERSTANMDMIS MIT DEM BESTIMMUNGEN DES
MNACHSTEHEMDEM LIZENZVERTRAGES. WENMN SIE MIT DEM LIZEMNZVERTRAG
NICHT EINVERSTANDEN SIMND, SIND SIE MICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE
HERUNTERZULADEM UND/ODER BEMUTZEM.

1. Lizenz: Lizenzgeber ist VISIONWORLD GmbH. Der Lizenzgeber erteilt lhnen
hiermit das Recht 7ur Renutzunn der heinefiinten Snftwars mqmrxlwnm N SmhH

(®) Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
() Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab
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In diesem Fenster missen Sie einen Benutzernamen und die benutzende
Organisation festlegen. Desweiteren k&nnen Sie auswahlen, ob die
Anwendung von allen Benutzern des PCs oder nur von lhnen genutzt werden
sol I . Benutzen SriBatodann den AWeit

ﬁ T S L L VA e S I e o W I o
Benutzerinformationen

Geben Sie bitte Thre Informationen ein,

Benutzername:

QOrganisation:

Diese Anwendung wird installiert fiir:
(®) Jeden, der diesen Computer verwendet (alle Benutzer)
() Nur fiir mich

I n diesem Fenster k © n n eButtorbda® Zielydyzeichnisd e n
fur die Installation festlegen. Im Regelfall ist das optimale Verzeichnis schon
vorgew?2hlt. Benut zenBusohe dann den AWei't

i EnEV-PRO 2007 - DIN V' 18599 - InstallShield Wizard

Zielordner

Klicken Sie auf "Weiter”, um diesen Ordner zu instalieren oder Kicken Sie auf
“Andern”, um in einen anderen Ordner zu installieren.

G Installiere EnEV-PRC 2007 - DIN V 18599 nach:

C:\Programme\Visionworld GmbH\EREV-PRO-18599Y E
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In diesem Fenster werden alle von lhnen soeben vorgenommenen

Einstellungen nochmals aufgef ¢dButtbnh.umBe n
die eigentliche Installation zu starten.

i EnEV-PRO 2007 - DIN V' 18599 - InstallShield Wizard

Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zurlick”, wenn Sie Ihre Installationseinstellungen Gberpriifen oder &ndern
wollen, Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden.

Aktuelle Einstellungen:
Setuptyp:
Standard

Zielordner:

C:'\Programme \Visionworld GmbHEnEV-PRO-18539
Benutzerinformationen:

MNarme:

Firma:

Warten Sie nun bis die Installation beendet ist.

i EnEV-PRO 2007 - DIN V' 18599 - InstallShield Wizard

Installation von EnEV-PRO 2007 - DIN V 18599

Die ausgewahlten Programfeatures werden installiert.

Bitte warten Sie wahrend der InstallShield Wizard EnEV-PRO 2007 - DIN V
18559 installiert. Dies kann einige Minuten dauern.

Status:

[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ]
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Die Installation ist nun abgeschlossen und das Installationsprogramm kann
¢ber den AFRutton begnsiet wetdene n fi

iz EnEV-PRO 2007 - DIN V' 18599 - InstallShield Wizard X

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der Installshield Wizard hat EnEV-PRO 2007 - DIN V 18599
erfolgreich installiert, Klicken Sie auf "Fertigstellen™, um den
Assistenten zu verlassen.

Sollten auf ihrem System noch notwendige Programme (Framework 2, dena
Energieausweis) installiert werden missen, so geschieht dies nach dem
Installationsvorgang der Hauptsoftware. Folgen Sie hier den Anweisungen der
entsprechenden Installationsprogramme.

Lizenzdatei einlesen

Sofern Ihre Version der Software noch nicht freigeschaltet wurde erscheint
beim Start des Programmes dieses Fenster:

Diese Version wurde noch nicht registriert!

(NNNRNNRRRRRRRRRNNR R RRRRRRRRRRRRR
0 20

Sie konnen diese Version noch an 20
Tagen testen.
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Hier wird Ihnen angezeigt, wie lange Sie Ihre Version des Programms noch
nutzen k ° nnen. Mi t Hi | f e de-8uttohd komennStedd@t e i
Key Datei die ihnen tbermittelt wurde einlesen, um das Programm unbegrenzt
freizuschalten. Unter AHilfei Y AlLizenzdatei e i n | e BneHauptprogramm
kodnnen Sie die Freischaltung ebenfalls vornehmen,

Autoupdate

Bitte verwenden Sie regelmé&Rig die AutoupdateFunktion, diese kann nur
verwendet werden, wenn die Software zur DIN V 18599 beendet wurde.
Ansonsten kdnnen wichtige Programmdateien nicht aktualisiert werden. Bitte
brechen Sie das Update nicht wahrend der Datenlbertragung ab. Das
Autoupdate finden Sie im Programmv er zei chnis unter AAut

Die Menustruktur

Datei

Meu

Daten-Laden

Q|

o G

Daten-Speichern unter

Firmendaten

Energisausweis

Drucken

Beenden

KL

Neu

Unter ADat ¥ i Mie ukdnnen Sie ein neues Projekt erstellen.
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Daten-Laden

Sollten Sie ein zuvor gespeichertes Projekt 6ffnen wollen, so kénnen Sie dies
unterADat ¥ i Baten-L a d e maithen.

Daten-Speichern

Wenn Sie fir ihr aktuelles Projekt einmalig unter ADat &i fBaten-
Spei ¢ her neinennSpeichefort gewahlt haben, so kénnen Sie mit dem
Button ADat ¥ i aten-Sp e i c h dig seii dem letzten Speichern im
Projekt vorgenommenen Anderungen durch einfaches betatigen festhalten.
Des Weiteren kbnnen Sie den aktuellen Status des Projektes in einer neuen
Datei mit ADaten-Speichern u nt e fefithalten ohne, dass darauf
vorgenommene Anderungen die alte Datei beeinflussen.

Firmendaten

Firmendaten =

Firmendaten

Firmendaten

Firma/Biiro

Aussteller

Strale

PLZ

Ot

Fax.

E-Mail

dena Ausstellemummer

Bafa Ausstellemummer

|
|
|
|
|
Telefon |
|
|
|
|
|

Binozeile Blironame - Strasse - PLZ/Ort - Tel.: 0000000000 - Fax.: 00000/00000 - E-Mail: info @email de ‘

Unter ADateBSpeiYchAdranfenk®nnen Sie I nfor
machen, die spater auf dem Ausdruck erscheinen. Nach dem Eingeben der

Dat en me¢ ssen Si e n o c-Buttond leetiitigerA Sume fhre h e r |
Informationen festzuhalten.
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Energieausweis

Nach Auf ruf des Men¢gpunkt s AE nkruckri e at
applikation aufgerufen und das aktuelle Projekt eingelesen. Nach evtl.
Anderungen der Allgemeinen Daten, w&hlen Sie im DENA-Programm unter

dem Meng¢igpunkt Bearbeiten die Option Ap
an. Danach kénnen Sie sich den Energieausweis als PDF-Vorschau ansehen

und ausdrucken.

Drucken

Nach Aufruf des Men¢gpunkts ADruckenh
druckenden Seiten dargestellt. Es kann eine Auswahl der zu druckenden

Seiten durchgeflihrt werden. Beachten Sie, dass die Vorschau und der
Ausdruck erst aktualisiert werden nac hdem der Button /
angewahlt wird. Dies kann je nach Rechnerleistung und abhangig von der

Grole des Projektes bis zu 30 Sekunden dauern.

Der eigentliche Ausdruck erfolgt dann durch Anwahl des kleinen
Druckersymboils. Falls es Schwierigkeiten mit der Darstellung gibt wahlen Sie
bitte einen anderen Drucker (bzw. Druckertreiber) aus. Die Auswahl des
anderen Druckers muss dann aber vor dem Programmstart erfolgen. D.h.
wahlen Sie in der Systemsteuerung den anderen Drucker aus und starten
dann erst wieder die Software 18599.

Beenden

MitADat ¥ i Ble e n d schligRen Sie die Anwendung, nachdem Sie noch
einmal zum Speichern des aktuellen Projektes aufgefordert wurden. Achten
Sie unbedingt vor dem Beenden, dass Sie lhre Projektdaten gespeichert
haben. Wéhlen Sie dazu Daten-Speichern an.
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Allgemeines

_—
¥ | Randbedingungen
e

@ Projektbeschreibung

@ Worbemerkung

Mehr-Z onen-Modell

{J Gebzudezonen
{_:II Ergebnizse

Randbedingungen

Randbedi toren

Randbedingungen

Berechnungsart [Mehr-Zonen-Madel ~] 1
Arlass der Berechnung INeubau vl 2
Gebaudetyp IVerwa?lungsgebaude VI 3
Gebiude Soltemperatur 4 [im Heifall >- 15°C ~1
Wamebriickenfaktor 5 [o.10 winkg +[] |
Baviahr Gebaude [ oo o

Baujahr Anlage 000 |3 6

Baujahr Kiima 007 3

Anzahl Mieteinheten 1 3

Ausstelidatum [ Fretag . 6 Jum 2008 ~] 7

sbroen | Specron |

Die Karteikarte ARan d b e di n ggibn ipreem die Moglichkeit nahere
Einstellungen zu dem Bauprojekt zu machen. Sie kénnen wéahlen, ob die Art
der Berechnung dem Ein- oder Mehr-Zonen-Modell entspricht (1), ob es sich
bei dem Projekt um einen Neubau oder eine Modernisierung handelt (2) und
um welche Art von Geb&ude es sich handelt (3). Unter 4 kénnen sie die
gewlinschte Solltemperatur wahlen und darunter (5) wahlen Sie den
Waér mebr¢ickenfaktor. Wenn Sie hier den
wahlen, so kénnen Sie im rechts daneben positionierten Feld einen eigenen
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Wert eintragen. Des Weiteren haben Sie die Mdglichkeit die Baujahre des
Gebaudes, der Sanitdranlage und der Klimaanlage, so wie die Anzahl der
Mieteinheiten zu wéahlen (6). In der letzten Zeile (7) wahlen Sie bitte das
Ausstellungsdatum aus. Beenden Sie | hre Eingabe n
Button.

Randbedingungen Primarenergiefakioren

Primarenergiefakioren

Energistrager Faktor Heizwert Endenergie Primrenergie
Primarenergiefaktoren

Heizél EL 11 1.06 o o
Erdgas H 11 m o o
Flussiggas 11 1.09 ] ]
Steinkohle 1.1 1.04 0 0
Braunkohle 12 107 o o
Holz 0z 1.08 o o
Nah-/Femwame KW Kfossiler Brennsteff 07 1.00 o o
Nah-/Femwarme KWHK-emeusrbarer Brennstoff 0.0 1.00 ] ]
Nah-/Femwarme Heizwerk{fossiler Brennstoff 13 1,00 o o
Nah-/Femwarme Heizwerfossiler Brennstoff 01 1.00 o o
Strom-Mix 27 1.00 o o
Solarenergie, Umgsbungswame 0.0 0.00 o o

L1 |

Auf der Karteikarte APr i m2 r e ner g ivederllknendnfoemationen zur
Aufteilung des Energieverbrauchs auf die verschiedenen Energietrager
gemald Ihren gemachten Angaben angezeigt. Die nicht wahlbare Karteikarte
AKl i mazonef wird in einer spateren Ver s
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Projektbeschreibung

Bezeichnung |

Projekt | Bauherr | Architekt | Fachplaner

Projekt
Bauvorhaben
Kurzbezeichnung
Projekt Nr
Bearbeiter
Strale
PLZ
Ort
Gebaudeteil

Bemerkung

Unter AAIll gemeinh

et —
b [ ]
coraturg —
Pk —

e || sschen

Y AProj ekt bangabénrze i bu

dem Projekt und den daran beteiligten Personen machen, welche spater auf
dem Ausdruck erscheinen sollen.

Vorbemerkung

‘orbemerkung

[ Vorbemerkung ausdrcken

Di e Karteikarte

Kastchen

neben

iy | Seoen |

AVorbemer kungid gibt |F
freien Textfeld Notizen zu dem Projekt niederzuschreiben. Wenn Sie das

AVorbemer kung

ausdrucker

spateren Ausdruck eine Kopie Ihres Textes. Beenden Sie Ihre Eingabe mit
dem ASpeButtoh.er ni



Primarenergiefaktoren

Primarenergiefaktoren Ubersicht

Energietrager

Primarenergiefaktoren
Heizdl EL
Erdgas H
Flissiggas
Steinkohle
Braunkohle
Holz
Nah-/Femmwarme KiWKAossiler Brennstoff
Nah-/Femmwame KWK-emeuerbarer Brennstoff
Nah-/Femwarme Heizwerk fossiler Brennstoff
Nah-/Femwarme Heizwerk-emeuerbarer Brennstoff
Strom-Mix

Primarenergiefaktoren Detail

Name
Faktor Insgesamt

Faktor Emeuerbarer Antei
Brennwen/Heizwert
Emissionsfzktoren

oz

502

NOx

[s4]

Enerekosien
Grundpreis
Verbrauchskosten

Heizwert

[a/kWh]
[a/kWh]
[a/kWh]
[a/kWh]

[Euro/a]
[EurokWh]
[Wh/L]
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Heizdl EL
110
110
106

fF| (| [GE

3202
05250

02410

| | [FF) [

01520

0,00
032

T 7| A

10,20

[ Als Standard sichem ] l DIN Werte ] l Abbrechen ] l Speichem

)

Unter diesem Programmpunkt kénnen Sie die Primarenergiefaktoren andern,
oder bei Bedarf auf die DIN-Standardwerte zurticksetzen.

Je nachdem,

wa s

haben, erscheinen nun das Mehr oder Ein-Zonen-Modell.

Allgemeines

E'l Randbedingungen

b
@ Projektbeschreibung

@ orbemerkung

{'HII Primarenergiefaktoren
B

Mehr-Zonen-Modell

{2] Gebaudezonen

{'-—ll Ergebnisse
B

Mehr-Zonen -Modell

Sie im Berei
Allgemeines
¥ | Randbedingungen

€
&)

Projektbeschreibung
Vorbemerkung

Primarenergiefaktoren

ch

AAI

Ein-Zonen-Modell

&l

o

&

Gebzudezone

Ergebnisse

Nach Aufruf dieses Menipunktes 6ffnet sich eine Tabelle in der die einzelnen
der

Zonen

aufgelistet
f e

ADoppel klickn au
charakteristischen Eigenschaften einer Zone angegeben werden. Jede der
nun angezeigten Registerkarten

muss angewahlt

wer den.
n e ie Dbearflache

Mi t

werden

und die

gem

An

ir? def die t S
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entsprechenden Eingaben missen durchgefihrt werden Die notwendigen
Angaben umfassen folgende Festlegungen:

Registerkarte AAl |l gemeinesHi
e Nettogrundflache, Bruttovolumen, Liftungsvolumen
e Nutzungsprofil
e Raumsolltemperatur
e Charakteristische Angaben (18599, Teil 5 S.122)
e Zonenumfang / Sohlenumfang

Die Nettogrundflache, das Bruttovolumen und das Liftungsvolumen kdénnen
entweder in dieser Oberflache eingetragen werden oder aber aus Raumdaten
ermittelt werden. Wenn diese aus den Raumdaten zusammengestellt werden

sollen muss diese Option angewahlt werden und die Raumdaten unter dem
Men¢gpunkt ABauteile / Raumii eingetrager
Raume dieser Zone aufgefiihrt werden um eine vollstandige geometrische
Beschreibung zu erhalten.

Die charakteristische Langen der Zone sind einzutragen. Die Hohe ist die
Geschosshohe der Zone.

Regi sterkarte AVersorgungsbereichehm

Festlegung der Anlagentechnik fur die jeweilige Zone mit der entsprechenden
VerknlUpfung des Versorgungsbereiches. Dies ist zwingend notwendig sonst
erscheint keine Flache bei der Eingabe der Versorgungstechnik. Wenn Sie
noch keine Anlagentechnik eingegeben haben erscheint dort nur z. B.
Beleuchtung 1 oder z. B. Heizung 1 etc.

Registerkarte ANachtabschaltungi
Festlegung der Betriebsweise

Registerkarte AFensterl|l ¢ftungh
Ausgehend von der gewahlten Auswahl wird ein Luftwechsel zur Berechnung
der Luftungsverluste angesetzt.

Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse kdénnen abgerufen werden und in numerischer
sowie grafischer Form dargestellt werden.
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Ein-Zonen -Modell

Die Berechnung als Ein-Zonen-Modell darf nur bei bestimmten Objekten
angesetzt werden. Die Festlegung ob das Objekt als Ein-Zonen-Modell oder
Mehr-Zonen-Modell gerechnet werden muss, wird nach EnEV festgelegt. Vgl.
Sie dazu unbedingt die Anlage 2 fir Nicht-Wohngebdude der EnEV2007.

Die Unterscheidung im Programm erfolgt in dem Menii AAI | gemei ne
Randbedi ngungen / Berechnungsartf.

Gebaudezone

Nach Aufruf di eses Men¢punkt es -Z8nénf net
Model | i in der di e charakteristischen
werden.

Jede der nun angezeigten Registerkarten muss angewahlt werden und die
entsprechenden Eingaben muissen durchgefiuihrt werden Die notwendigen
Angaben umfassen folgende Festlegungen:

Registerkarte AAll gemeinesh
¢ Nettogrundflache, Bruttovolumen, Liuftungsvolumen
¢ Nutzungsprofil
e Raumsolltemperatur
e Charakteristische Angaben (DIN 18599, Teil 5 S.122)
e Zonenumfang / Sohlenumfang

Die Nettogrundflache, das Bruttovolumen und das Luftungsvolumen kénnen
entweder in dieser Oberflache eingetragen werden oder aber aus Raumdaten
ermittelt werden. Wenn diese aus den Raumdaten zusammengestellt werden

sollen muss diese Option angewéhlt werden und die Raumdaten unter dem
Men¢gpunkt ABauteile / Raumii eingetrager
Raume dieser Zone aufgefiihrt werden um eine vollstandige geometrische
Beschreibung zu erhalten.

Die charakteristische Langen der Zone sind einzutragen. Bei einem
rechteckigen Grundriss ist die Lange gleich der Zonenlange; die Breite gleich
der Zonenbreite. Die Hohe ist die Geschosshohe der Zone. Vgl. Sie dazu
unbedingt die Beschreibungen der DIN 18599, Teil 5 ab S.122.

Registerkarte AVerfisorgungsbereiche

Festlegung der Anlagentechnik fir die jeweilige Zone mit der entsprechenden
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Verknupfung des Versorgungsbereiches. Dies ist zwingend notwendig sonst
erscheint keine Flache bei der Eingabe der Versorgungstechnik. Wenn Sie
noch keine Anlagentechnik eingegeben haben erscheint dort nur z. B.
Beleuchtung 1 oder z. B. Heizung 1 etc. Registerkarte Versorgungsbereiche.

Registerkarte ANachtabschaltungit
Festlegung der Betriebsweise
Registerkarte AFensterl ¢ftungh

Ausgehend von der gewahlten Auswahl wird ein Luftwechsel zur Berechnung
der Luftungsverluste angesetzt.

Beachten Sie unbedingt in diesem Zusammenhang die Vorgaben der EnEV
Anhang 2 zur Unterteilung in Gebaudezonen.

Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse kénnen abgerufen werden und in numerischer
sowie grafischer Form dargestellt werden.
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Bauteile

Bauteile

Il
ﬁ Fenster/Tur

Sohle

L::,

Decke

L:";

Dach

& Dachfenster

4 Abseiternwand
' Kellerbauteil

Bauteilaufbauten

Bauteilaufbauten

Datei = | Bearbeiten | Ldschen | Verschieben - | Verschieben + | Kopieren = Enfugen

Bezeichnung U-Wert
[ii{m*K)]
Bauteil 1 0.00
Bauteil 2 0.00
Bauteil 3 0.00
Bauteil 4 0.00
Bauteil 5 0.00
Bauteil 6 0.00
Bauteil 7 0.00
Bauteil 8 0,00
Bauteil 9 0,00
Bauteil 10 0.00
Bauteil 11 0.00
Unter ABauteilefi Y ABauteilaufbautenh
konfigurierten Bauteile. Unter Datei kdnnen Sie ein ausgewéhltes Bauteil
speichern und wieder | aBdttern entferlEn tSie dir m A

gewahltes Bauteil aus der Aufstellung. Di e AV e r sBattoris egbbemn fi
Ihnen die Mdglichkeit ein gewahltes Bauteil jeweils um eine Position nach



oben bzw. nach
gew?2hl tes
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Bauteil aus der Zwischenablage in die Auflistung aufnehmen. Wenn Sie den
A B e ar b-Buitan ebetfitigen, so 6ffnet sich ein neues Fenster zur
B a-Butten ibdi s .
einer leeren Position benutzen, dann 6ffnet sich folgendes Fenster:

Konfiguration

des

gew2hl ten

Grundeinstellung

Bauteiltyp

Bauteiltyp

Aulenwand

vl

oK

Hier kdnnen Sie ein neues Bauteil, welches Sie in die Auflistung aufnehmen
mdchten, vorkonfigurieren. Wahlen Sie dazu den entsprechenden Bauteiltyp
im Dropdownmeng
zu dem Fenster fur eine néhere Einstellung zu gelangen.

und

| Bezeichnung 1 [Pan 1] | [ Bbbrechen ] [ Speichem
U-Werl: 0,277 [W/(m?K]]
Temperaturverlauf | Tauperiode | iode | B lle | Auswertung | Randbedingungen |
re)  Temperaturverlauf im Schichtaufbau e oy o
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Unter 1 kénnen Sie hier einen Namen fir das zu konfigurierende Bauteil
eingeben. Im mittleren Teil (2) erhalten Sie (ber die verschiedenen
Karteikarten Diagramme und Auflistungen zu verschiedenen Werten geman
den gemachten Eingaben. Unter 3 haben Sie die Mdéglichkeit das Bauteil zu
konfigurieren, indem Sie Angaben zu den Aufbauten der Schichtbereiche
machen und in der Kartei k arWeee ehtagen.n d e i
Beenden Sie | hre Eingebtten.mit dem ASpeic

Bauteil Raum

Ubersicht der Raume
Bearbeiten | Léschen  Verschieben - | Verschieben + = Kopieren
Bezeichnung Flache Bruttovolumen _ Liiftungsvolumen
[m] [m?] [m]
oo 1 B S
Raum 2 0,00 0.00 0.00
Raum 3 0,00 0.00 0.00
Raum 4 0,00 0.00 0.00
Raum 5 0,00 0.00 0.00
Raum 6 0,00 0.00 0,00
Raum 7 0,00 0,00 0,00
Raum 8 0.00 0.00 0.00
Raum 8 0.00 0.00 0.00
Raum 10 0.00 0.00 0.00

Unter ABaut eY | éAfR afu erhalten Sie eine Ubersicht der bisher
konfigurierten R2ume .-Buttdii entferrere rSie AineA s ¢ h
gew2hlten Raum aus der Au fBsttores gdbendhgen Di ¢
die Moglichkeit einen gewéhlten Raum jeweils um eine Position nach oben

bzw.nach wunten zu schieben. Mi t AKopi er e
Raum in die Zwischenablage und mi t AEi nf ¢ genfiBaktilame n S
der Zwischenablage in die Auflistung at

Button betatigen, so o6ffnet sich ein neues Fenster zur Konfiguration des
gewahlten Raumes.

Bezeichnung

Aligemeines
Allgemeines
FRache m3 0.00 0
Bruttovolumen [md 0.00 1]
Liftungsvolumen m?] 0,00 1]
Zonenzuordnung (Mehr-Zonen-Modell)
Zone 1 Zone 1 (Zane 1) -

[ Abbrechen ] [ Speichem ]
Geben Sie dem Raum unter ABezathenhSieun g
Angaben zu Flache, Bruttovolumen und Luftungsvolumen des betreffenden
Raumes. Wahlen Sie des Weiteren die Zugehorigkeit des Raumes zu der




Software DIN V 18599

entsprechenden Zone im unten stehenden Drop-down Menl. Beenden Sie
|l hre Eingabe mitButdrem ASpei chernh

Bauteil W and

Ubersicht der Wandbauteile

Bearbeiten | Loschen | Verschieben - | Verschisben + | Kopieren

Bezeichnung Zone dimmelsrichtung  Flache U-\wert Fx
[m]___[Wilm*K)]

.. | 00

\wand 2 0.00 0.00
\whand 3 0.00 0.00 0.00
Wand 4 0.00 0.00 0.00
Wand 5 0.00 0.00 0.00
Wand 6 0.00 0.00 0.00
\wiand 7 0.00 0.00 0.00
\wiand g 0.00 0.00 0.00
\wiand 9 0.00 0.00 0.00
\wfand 10 0,00 0,00 0.00
Gesamtflache 0.00 m*

Flache AuBenbauteile 0.00 m2

Flache Innenbauteile 0.00 m?

Unter ABaut eY | éAiWafin erhalten Sie eine Ubersicht der bisher
konfigurierten W2 n d-Button khtfernerdSeneineAgewaklte h e
Wa nd aus der Auf st el | «Battgns gebdn elhneA \die r s
Madoglichkeit eine gewahlte Wand jeweils um eine Position nach oben bzw.
nach unten zu schieben. Mit AKopieren
die Zwischenablage wund mit AEinfg¢gen
Zwischenablage in die Auflistung aufnehmen. Unter der Auflistung erhalten

Sie Informationen zu der Gesamtflache der konfigurierten Wénde, sowie zu
den Flachen der Auen- b z w. Il nnenbauteile. Wenn
Button betétigen, so 6Offnet sich ein neues Fenster zur Konfiguration der
gewahlten Wand.



